       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___ЧП  ______________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________458_______м Несущая частота_____780/8____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	121-521-11,12
	121-511-11,12
	121-511-11,12
	121-521-11,12
	121-211-21,22
	123-211-41,43
	123-211-
(2-4,2-61)
	
	123-611-11,12
	123-611-21,22
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 � 1.0
	4.0 � 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 � 19.0
	31.0 � 37.0
	0.9
	
	3.2
	30.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___ЧДП _____________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________463_______м Несущая частота_____580/12____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	121-521-21,22
	121-511-21,22
	121-511-21,22
	121-521-21,22
	121-212-21,22
	123-213-41,43
	123-213-
(2-4,2-61)
	
	123-611-31,32
	123-611-41,42
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 1.0
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	2.5
	24.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___2СПА    ___________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________161_______м Несущая частота_____580/8____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	121-522-11,12
	121-511-31,32
	121-511-31,32
	121-522-11,12
	121-213-21,22
	123-215-41,43
	123-215-

(2-4,2-61)
	
	123-611-51,52
	123-611-61,62
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 0.8
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	2.1
	19.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___2СПБ  ____________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________161_______м Несущая частота_____580/8____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	121-522-21,22
	121-511-41,42
	121-511-41,42
	121-522-21,22
	121-214-21,22
	123-215-41,43
	123-215-

(2-4,2-61)
	
	123-611-51,52
	123-611-61,62
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 0.8
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	2.1
	19.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___4-6СПА  __________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________233_______м Несущая частота_____720/8____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	121-523-11,12
	121-511-51,52
	121-511-51,52
	121-523-11,12
	121-311-21,22
	123-311-41,43
	123-311-

(2-4,2-61)
	
	123-611-71,72
	123-611-81,82
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.5 – 0.85
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	3.8
	35.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___4-6СПБ  __________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________233_______м Несущая частота_____720/8____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	121-523-21,22
	121-511-61,62
	121-511-61,62
	121-523-21,22
	121-312-21,22
	123-311-41,43
	123-311-

(2-4,2-61)
	
	123-611-71,72
	123-611-81,82
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 0.8
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	3.8
	35.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___4-6СПВ  __________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________233_______м Несущая частота_____720/8____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	121-524-11,12
	121-511-71,72
	121-511-71,72
	121-524-11,12
	121-313-21,22
	123-311-41,43
	123-311-

(2-4,2-61)
	
	123-611-71,72
	123-611-81,82
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 0.8
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	3.8
	35.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___8-10СПА__________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________228_______м Несущая частота_____720/12____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	121-524-21,22
	121-511-81,82
	121-511-81,82
	121-524-21,22
	121-314-21,22
	123-313-41,43
	123-313-

(2-4,2-61)
	
	123-612-11,12
	123-612-21,22
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.5 – 0.8
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	2.4
	21.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___8-10СПБ__________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________228_______м Несущая частота_____720/12____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	121-525-11,12
	121-512-11,12
	121-512-11,12
	121-525-11,12
	121-411-21,22
	123-313-41,43
	123-313-

(2-4,2-61)
	
	123-612-11,12
	123-612-21,22
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 0.8
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	2.4
	21.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___8-10СПВ__________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________228_______м Несущая частота_____720/12____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	121-525-21,22
	121-512-21,22
	121-512-21,22
	121-525-21,22
	121-412-21,22
	123-313-41,43
	123-313-

(2-4,2-61)
	
	123-612-11,12
	123-612-21,22
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 0.8
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	2.4
	21.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___12СПА    __________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________171_______м Несущая частота_____780/12____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	121-526-11,12
	121-512-31,32
	121-512-31,32
	121-526-11,12
	121-413-21,22
	123-315-41,43
	123-315-

(2-4,2-61)
	
	123-612-31,32
	123-612-41,42
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 1.0
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	1.8
	15.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___12СПБ    __________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________171_______м Несущая частота_____780/12____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	121-526-21,22
	121-512-41,42
	121-512-41,42
	121-526-21,22
	121-414-21,22
	123-315-41,43
	123-315-

(2-4,2-61)
	
	123-612-31,32
	123-612-41,42
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 1.0
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	1.8
	15.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___1ПА        __________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________444_______м Несущая частота_____480/12____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	132-513-11,12
	132-511-31,32
	132-511-31,32
	132-513-11,12
	132-213-21,22
	133-415-41,43
	133-415-

(2-4,2-61)
	
	133-613-11,12
	133-613-21,22
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 1.2
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	2.5
	21.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___1ПБ        __________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________443_______м Несущая частота_____480/12____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	132-512-21,22
	132-511-41,42
	132-511-41,42
	132-512-21,22
	132-214-21,22
	133-415-41,43
	133-415-

(2-4,2-61)
	
	133-613-11,12
	133-613-21,22
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 1.2
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	2.5
	21.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___2ПА        __________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________469_______м Несущая частота_____420/8____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	122-512-11,12
	122-511-11,12
	122-511-11,12
	122-512-11,12
	122-211-21,22
	123-413-41,43
	123-413-

(2-4,2-61)
	
	123-612-71,72
	123-612-81,82
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 1.2
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	2.6
	21.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___2ПБ        __________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________468_______м Несущая частота_____420/8____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	122-512-21,22
	122-511-21,22
	122-511-21,22
	122-512-21,22
	122-212-21,22
	123-413-41,43
	123-413-

(2-4,2-61)
	
	123-612-71,72
	123-612-81,82
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 1.2
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	2.6
	21.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___3АП        __________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________284_______м Несущая частота_____420/8____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	122-514-11,12
	122-511-51,52
	122-511-51,52
	122-514-11,12
	122-313-21,22
	123-411-41,43
	123-411-

(2-4,2-61)
	
	123-612-51,52
	123-612-61,62
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 0.9
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	1.5
	13.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___3П           __________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________522_______м Несущая частота_____480/8____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	131-526-21,22
	131-512-41,42
	131-512-41,42
	131-526-21,22
	131-414-21,22
	134-215-41,43
	134-215-

(2-4,2-61)
	
	133-613-31,32
	133-613-41,42
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 1.0
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	2.4
	23.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___4ПА        __________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________436_______м Несущая частота_____480/12____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	122-513-11,12
	122-511-31,32
	122-511-31,32
	122-513-11,12
	122-213-21,22
	123-415-41,43
	123-415-

(2-4,2-61)
	
	123-613-11,12
	123-613-21,22
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 1.15
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	2.5
	21.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___4ПБ        __________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________436_______м Несущая частота_____480/12____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	122-513-21,22
	122-511-41,42
	122-511-41,42
	122-513-21,22
	122-214-21,22
	123-415-41,43
	123-415-

(2-4,2-61)
	
	123-613-11,12
	123-613-21,22
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 1.2
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	2.5
	21.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___6ПА        __________ Нормаль по проекту _7681.8-СЦБ-РЦ                                               пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________440_______м Несущая частота_____480/8____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	122-514-21,22
	122-511-61,62
	122-511-61,62
	122-514-21,22
	122-314-21,22
	124-215-41,43
	124-215-

(2-4,2-61)
	
	123-613-31,32
	123-613-41,42
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 1.1
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	2.8
	24.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___6ПБ           __________ Нормаль по проекту _7681.8-СЦБ-РЦ                                            пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________431_______м Несущая частота_____480/8____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	132-514-11,12
	132-511-51,52
	132-511-51,52
	132-514-11,12
	132-314-21,22
	124-215-41,43
	124-215-

(2-4,2-61)
	
	123-613-31,32
	123-613-41,42
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 1.2
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	2.8
	24.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___НП          __________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________380_______м Несущая частота_____780/8____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	131-521-11,12
	131-611-11,12
	131-611-11,12
	131-521-11,12
	131-211-21,22
	133-211-41,43
	133-211-

(2-4,2-61)
	
	133-611-11,12
	133-611-21,22
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 0.95
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	2.7
	25.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___НДП       __________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________400_______м Несущая частота_____780/8____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	131-521-21,22
	131-612-21,22
	131-612-21,22
	131-521-21,22
	131-212-21,22
	133-213-41,43
	133-213-

(2-4,2-61)
	
	133-611-31,32
	133-611-41,42
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 0.95
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	2.9
	27.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___1-5СПА    _________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________166_______м Несущая частота_____720/8____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	131-522-11,12
	131-511-31,32
	131-511-31,32
	131-522-11,12
	131-213-21,22
	133-215-41,43
	133-215-

(2-4,2-61)
	
	133-611-51,52
	133-611-61,62
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 0.85
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	3.0
	27.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___1-5СПБ    _________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________166_______м Несущая частота_____720/8____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	131-522-21,22
	131-511-41,42
	131-511-41,42
	131-522-21,22
	131-214-21,22
	133-215-41,43
	133-215-

(2-4,2-61)
	
	133-611-51,52
	133-611-61,62
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 0.85
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	3.0
	27.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___1-5СПВ    _________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________166_______м Несущая частота_____720/8____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	131-523-11,12
	131-511-51,52
	131-511-51,52
	131-523-11,12
	131-311-21,22
	133-215-41,43
	133-215-

(2-4,2-61)
	
	133-611-51,52
	133-611-61,62
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 0.85
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	3.0
	27.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___3СПА        _________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________197_______м Несущая частота_____420/12____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	131-523-21,22
	131-511-61,62
	131-511-61,62
	131-523-21,22
	131-312-21,22
	133-311-41,43
	133-311-

(2-4,2-61)
	
	133-611-71,72
	133-611-81,82
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 0.9
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	3.4
	28.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___3СПБ        _________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________197_______м Несущая частота_____420/12____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	131-524-11,12
	131-511-71,72
	131-511-71,72
	131-524-11,12
	131-313-21,22
	133-311-41,43
	133-311-

(2-4,2-61)
	
	133-611-71,72
	133-611-81,82
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 0.8
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	3.4
	28.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___7СПА        _________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________125_______м Несущая частота_____580/12____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	131-524-21,22
	131-511-81,82
	131-511-81,82
	131-524-21,22
	131-314-21,22
	133-313-41,43
	133-313-

(2-4,2-61)
	
	133-612-11,12
	133-611-21,22
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 0.8
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	1.8
	8.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___7СПБ        _________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________125_______м Несущая частота_____580/12____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	131-525-11,12
	131-512-11,12
	131-512-11,12
	131-525-11,12
	131-411-21,22
	133-313-41,43
	133-313-

(2-4,2-61)
	
	133-612-11,12
	133-611-21,22
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 0.8
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	1.8
	8.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___9СП           _________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________123_______м Несущая частота_____580/8____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	131-525-21,22
	131-512-21,22
	131-512-21,22
	131-525-21,22
	131-412-21,22
	133-315-41,43
	133-315-

(2-4,2-61)
	
	133-612-31,32
	133-612-41,42
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 0.65
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	1.3
	6.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

       Измерение напряжения в рельсовых цепях тональной частоты                                                                              Утверждаю ШЧУ-_______________

На станции      Рязанцево                           Северной Ж.Д.                                                                                               Периодичность:  1 раз в квартал__

Наименование РЦ ___11СП        _________ Нормаль по проекту _230560.04-СЦБ-РЦ                                        пульсация 2 раза в год                       .                                                            Длина РЦ ________108_______м Несущая частота_____780/8____________ Гц
	Дата
	На входе путевого приёмника Un
(мин/макс)
	На путевом реле Unp
	Остаточное напряжение на обмотках путевого реле Uост

(не более)
	Остаточное напряжение на входе путевого приемника Uост

(не более)
	Питание путевого приёмника Uпп
	Питание путевого генератора Uпг
	Пульсации постоянного тока генератора Uпульс 

(не более)
	На кодовом трансформаторе U2кт
	На выходе путевого генератора Uг
	На выходе путевого фильтра Uф
	Состояние баласта
	Подпись ШН

	Адрес измерений 


	131-526-11,12
	131-512-31,32
	131-512-31,32
	131-526-11,12
	131-413-21,22
	133-411-41,43
	133-411-

(2-4,2-61)
	
	133-612-51,52
	133-612-61,62
	
	

	Нормы напряжений, В

	Нормы
	0.4 – 0.6
	4.0 – 8.0
	0.42
	0.23
	16.0 – 19.0
	31.0 – 37.0
	0.9
	
	1.6
	7.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пульсация постоянного тока генератора измеряется на ГП – 3 контакты 2 – 4, 2 – 61; ГП – 4 контакты 11 – 32, 51 - 32 
Настройка фильтра ФПМ:напряжение на выводах 23-11 и 23-71 должно быть примерно равно

